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TENTO PROJEKT NENAHRADZA REALIZACNU PROJEKTOVO DOKUMENTACIU.
VSETKY PRAVA VYHRADENE. ZIADNA CAST TOHTO DOKUMENTU NESMIE BYT REPRODUKOVANA, UKLADANA DO TRVALEHO PAMATOVEHO SYSTEMU, ALEBO
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REALIZACIE DIELA BEZ PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU. DODAVATEL STAVBY JE POVINNY
PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU DIELA. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII
DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIT PROJEKTANTA DIELA. NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE
AJ TECHNICKA SPRAVA. DODAVATELDIELA PRI REALIZACII DIELA MUSI POSTUPOVAT V ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.
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