Schéma zapojenia kotolne

Cu 22x1,5i

Cu 28x1,5i

Cu 22x1,5i

Cu 28x1,5i

Cu 28x1,5i

(SK) 7

T

Cu 28x1,5i

Cu

28x1,5i

(SK) 7

i

Cu 35x1,5i

-

Cu 35x15L,

Cu 35x15i
ROZVOd W d CTV 0.P.550kPa
napojit na exist. rozvod o 5
TOV CIRK L
' 1 |FE OCELOVA 301
% NADOBA
‘ o
TZV25 [X® S
‘ I%l— A A TZV25 :
ng GK32 3 o
m
‘ 5 Cu 35x15i
o
‘ —_—  — 0 GKL0 2 2 \/
GK40 Q
‘ VRT25 € F40 o GK32 o GK32
°—g— f o)
0 S 7 o X Qonzs ////fr\\\\
‘ 5o 3 GK32 SV32( GK32 X X 2xFE ! |
6K —— S |
S , | E%WE |
STUDENA VODA . GK32 . GK32 2 ,
GKf ° % | e —T  — | GK32 bs |
] GK @ S_VBZ F32 GK32 VM | & o .
- A Se— oo =
- |_IVK15 VIO VI'ID

LEGENDA ZARIADENT:

Existujlce rozvody kotlového okruhu
Rozvody soldrneho okruhu (izolované), Med spdjand tvrdou pdjkou
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Potrubie teplej vody — existujice

Potrubie teplej vody — navrhované potrubie z nerezovej ocele
Cirkulaéné potrubie — existujlce

Potrubie teplej vody — nawhované potrubie z nerezovej ocele
Potrubie studenej vody — existujice

Potrubie studenej vody — navrhované potrubie z nerezovej ocele
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