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1. Uvod

Projekt rieSi navrh solarneho systému pre objekt administrativnej budovy v katastralnom
uzemi Horné Krskany. V ramci projektu bude do existujucej kotolne indtalovany solarny systém
s kolektormi umiestnenymi na streche objektu

2. Prehlad pouzitych podkladov

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je dodany projekt stavebnej
Casti, poziadavky investora a energeticky prepocet solarneho systému.

3. Existujuci stav

V kotolni umiestnenej na 1.NP je inStalovany zasobnikovy ohrievac teplej vody s objemom
300I. Energia potrebna na ohrev teplej vody je dodavana z plynovych kotlov.

4. Navrhovany stav

V ramci rekonstrukcie bude do kotolne nainstalovany novy zasobnikovy ohrievaé teplej
vody, solarna sada s expanznou a zbernou nadobou, prislusné armatury a regulacia. Potrubia
solarneho systému budu vyvedené stupacim potrubim na strechu objektu, kde sa osadi 7
kolektorov v jednom poli.

5. Zabezpecfovacie zariadenie zdroja tepla

ZabezpecCovacie zariadenie solarneho systému je rieSené membranovou expanznou
nadobou REFLEX S 24/10 V=24l a poistnym ventilom. Pre solarny systém zabezpe€ovacie
zariadenie vyhovuje STN 12828. Otvaraci tlak poistného ventilu je 950 kPa.

Zabezpecovacie zariadenie na privode studenej vody je rieSené membranovou expanznou
nadobou REFLEX DD 33/6 V=33l a poistnym ventilom. Otvaraci tlak poistného ventilu je 550 kPa

6. Potrubny systém

Potrubia solarneho systému su vyhotovené z predizolovaného potrubia Aeroflex DN 16
duo. Potrubia su vedené v jednej izolaCnej sade. Potrubia pitnej vody su vyhotovené z potrubia
z nehrdzavejucej ocele. Alternativne je mozné potrubia zamenit' za iné vyhovujuce pre vedenie
pitnej vody.

7. lzolacie

Kotolna:

-  TUBOLIT DG, hr. podfa DN potrubia v zmysle vykresovej Casti

Rozvody mimo kotolne:

- Kaucukova izolacia s teplotnou odolnostou do 175°C a kratkodobo do 230°C,
opatrena ochranou proti UV Ziareniu — obsiahnuta v predizolovanom potrubi
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Vhodné hrubky izolacie pri roznych vnutornych priemeroch potrubia:

Vnutorny priemer potrubia alebo armatury Minimalna hrubka izolacie
Do 22 mm vratane 20 mm
Nad 22 mm ado 35 mm vratane 30 mm
Nad 35 mm do 100 mm vratane Rovnaka ako vnutorny priemer potrubia
Nad 100 mm 100 mm

8. Solarny systém

Vhodnost navrhovaného rieSenia pre objekt administrativnej budov je zvyraznena
pravidelnou spotrebou TUV v priebehu dfia a celého roka a tym aj v letnych mesiacoch, kedy
vykonnost solarneho systému je najvyssSia. Navrh velkosti solarneho systému je prevedeny na
zaklade vykonaného energetického auditu.

Technicky, dispozine a ekonomicky je realne osadenie jedného kolektorového pola o 7
kolektoroch, t.j celkova absorpcna plocha kolektorov bude 23,24 m2. Navrhované su vakuové
trubicové solarne kolektory s hornym pripojenim SHC15. Osadenie kolektorov bude pod uhlom
45° bude do stojanov na plochu strechu, ktoré budu osadené na ocelovej konstrukcii strechy.
Solarne kolektory su osadené v jednom samostatnom okruhu na vodorovnej streche
administrativnej budovy. Jedno kolektorové pole je tvorené 7 kolektormi SHC15. Z
kolektorového pola — okruhu je solarna kvapalina vedena potrubim po streche do kotolne. V
kotolni je osadena prislusna strojna ¢ast solarneho systému.

Solarna kvapalina ohrieva TV cez zasobnikovy ohrieva¢ s objemom 1000lI, ktory sluzi
ako predohrev pre existujuci zasobnikovy ohrievac v kotolni s objemom 300I. Cirkulaciu
solarneho média v okruhu zabezpecuje kompletna stanica s prietokom 4-121/min, stanica
obsahuje obehové €erpadlo, regulator prietoku, prislusné armatury a poistnu skupinu - poistny
ventil s otvaracim pretlakom 9,5 baru a s pripojkou na expanznu nadobu.

Napojenie kolektorového porla je predizolovanym potrubim Aeroflex DN 16 duo, so
zavitom na pripojenie kolektoru — DN20 a s prisluSnym gufovym uzaverom na privode a
spiatoCke. Uzavery umoznuju previest udrzbu pola. Medzi existujucim a navrhovanym
zasobnikovym ohrievacom teplej vody bude osadené nabijacie Cerpadlo, ktoré dokaze nabijat
predohriatou vodou zo solarneho zasobnika.

Na najvysSich miestach solarneho rozvodu sa osadia odvzdu$iiovacie ventily s uzavermi

9. Skusky zariadenia

Skuska zariadenia sa vykona podla STN 12 828. Kazdé zmontované zariadenie musi mat
pred uvedenim do prevadzky vykonanu :

- skusku tesnosti
- skusku prevadzkovu
Pred samotnymi skusSkami je potrebné zariadenie preplachnut.
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9.1. Skuska tesnosti

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pracovného pretlaku sa cely rozvod
prehliadne. Ziadny spoj nesmie vykazovat viditelné netesnosti. V zariadeniach sa udrzuje tlak
po dobu 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka zariadenia. Vysledok skusky sa
povazuje za uspesny , ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme.
Skuska sa vykona za ucasti investora a o jej vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika.

9.2. Skuska prevadzkova

Vykonava sa za uc€elom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia.
Vykona sa po tlakovej skiuske. Vykurovacia skuska trva bez prestavky 72 hodin.

Pocas skusky sa vykona kontrola:
- montaznych prac strojného a elektrického zariadenia,
- spravnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v sulade s projektom a
prevadzkovymi podmienkami,
- spravnej funkcie armatur
- dosiahnutia technickych parametrov (kotla, poistného ventilu),
- hydraulické vyregulovania systému UK.
Skuska sa vykona za ucasti investora a o jej vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika.

V Bratislave 08/2020 Vypracoval: Ing. David Sugarek
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